
UN - 10 Telemandos para aeromodelismo  

Los canales de 10 kHz cuyas frecuencias se indican a continuación se destinan  
preferentemente a sistemas de telemando en aplicaciones de aeromodelismo.  

35,030 MHz 35,090 MHz  35,150 MHz  

 35,040 MHz  35,100 MHz  35,160 MHz  

35,050 MHz  35,110 MHz  35,170 MHz  

35,060 MHz  35,120 MHz  35,180 MHz  

35,070 MHz  35,130 MHz  35,190 MHz  

35,080 MHz  35,140 MHz  35,200 MHz  

La potencia de los equipos será inferior a 500 mW y la potencia radiada aparente (p.r.a.) 
máxima autorizada es de 100 mW.  La utilización de estas frecuencias con las características 
mencionadas se considera de uso común. 

 

UN - 11 Usos de baja potencia en la banda ICM de 40 MHz  

Frecuencias para telemando y telemedida en bandas de aplicaciones ICM en 40 MHz:  

En la banda 40,66-40,70 MHz se destinan cuatro canales para radiocontrol del movimiento de 
modelos ya sean aéreos o sobre superficie, con canalización de 10 kHz cuyas frecuencias son:  

40,665 MHz  

40,675 MHz  

40,685 MHz  

40,695 MHz 
 

 

UN - 85 Banda 2400 a 2483,5 MHz  

La banda de frecuencias 2400 - 2483,5 MHz, designada en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones para aplicaciones ICM, podrá ser utilizada también para los siguientes 
usos:  

…/… 

b) Dispositivos genéricos de baja potencia en recintos cerrados y exteriores de corto alcance, 
incluyendo aplicaciones de video. 

Notas UN CNAF 2007 - 34 - La potencia isotrópica radiada equivalente máxima será inferior a 
10 mW y la norma técnica de referencia es la ETSI EN 300 440. Resto de características de 
estos dispositivos serán de acuerdo a la Recomendación 70-03 (anexo 1). Esta utilización se 
considera de uso común. 

 

 


